
健康检测与设备区简介



设备参数

设备功能

n产品名称：超声骨密度仪
n设备类型：二类医疗器械
n尺寸规格：45cm×24cm×30cm

n使用超声波原理 适用于各类医疗与体检机构。对人体桡骨或胫骨部位的骨密度进行测量并反映全身的骨密
度状况；

n便携 一体便携式解决方案，满足各种医疗应用场景的需求；
n触屏 支持触屏、操作简单；
n数据库 身份证读取和强大的骨密度数据库功能，能快速准确分析人体骨质状况；
n内置打印 内置高速热敏打印，快速报告输出；

为用户提供骨密度检测服务，评估骨骼健康状况
尤其适合孕妇、儿童骨骼发育、中老年人骨质疏松症等特殊人群的骨密度状况筛查。

适用场景 检测时长

1-2分钟女性关爱 儿童成长 老年健康 中医养生

心脑血管 心理健康 运动健康

骨密度实时筛查

预防骨折风险及骨质疏松 

骨密度健康评估



中医面舌诊仪

设备参数

设备功能

n产品名称：中医面舌诊仪
n设备类型：临床级的非侵入式；健康级别
n尺寸规格：29.4cm×20cm×59cm

n产品原理  以中医理论为指导，结合中医四诊临床大样本数据库，通过云计算、人工智能等技
术， 自动采集面象、舌象、问诊信息，可结合脉诊使用，通过云端计算，实时监测您的身体状
态，提供个性化养生方案

n全覆盖性   中医智能辩证系统疾病检测覆盖202种常见疾病
n中医正统辩证思路
n数据来源权威

为用户提供面舌诊检测服务，通过面相及舌相分析用户健康状况，提供调理
建议

女性关爱 儿童成长 老年健康 中医养生

心脑血管 心理健康 运动健康

主题适配

中医药大学多项专利技术

中医四诊临床大样本数据库

检测时长

1-2分钟

中医面舌诊评估



精准捕捉眼球运动时空轨迹

沉浸式交互设计

检测流程高效便捷、测试范式丰富

智能眼动
分析

设备参数

设备功能

n产品名称：智能眼动分析仪
n设备类型：医疗器械
n设备尺寸：25cm×50cm×48cm

n认知功能快速检查
n精神心理检查
n帕金森综合症鉴别判断
n神经疾病早期筛查
n系统还可对多动症、阅读障碍、共济失调、平衡功能异常等多种疾病提供定量化、标准化的眼动测试，提供

具有临床意义的参数。

为用户提供认知功能快速筛查服务，同时对精神状态、脑部疾病提供

女性关爱 儿童成长 老年健康 中医养生

心脑血管 心理健康 运动健康

主题适配

桌面设备

检测时长
3分钟

操作场景



“十二五”健康支撑计划课题协助单位

检测准确率：83.4%

智能中医脉诊仪
（便携版）

设备参数

设备功能

n产品名称：智能中医脉诊仪（便携版）
n设备类型：CFDA认证中医AI电生理检测设备
n尺寸规格：29cm×8cm×7cm

n“十二五”健康支撑计划课题  浙江大学、浙江医院专业机构联合开发

n 12家医疗级试点单位

n 4大检测体系指标

n 157,626人次数据采集

n 5,531万科技部国家支撑计划课题

n 2,636家合作机构

为用户模拟中医脉诊体验，分析全身经络及脉象健康状况

女性关爱 儿童成长 老年健康 中医养生

心脑血管 心理健康 运动健康

主题适配 检测时长
2分钟

“十二五”健康支撑计划课题协

助单位

检测准确率：83.4%

智能中医脉诊评
估



智能健康站 H-Station可检测十四项肌肤健康指标

全面分析评估肌肤问题

AI智能皮肤检测

设备参数

设备功能

n产品名称：皮肤检测仪
n设备类型：健康设备
n尺寸规格：65cm×51cm×48cm

n准 千万例皮肤大数据、专业医生、顾问标注、起源于皮肤医学AI项目
n全 全方位指标生活、护理建议、全面涵盖软硬件方案
n稳 结果稳定、高并发架构、千家客户
ü CCF-GAIR大会
ü 2018AI+医疗最佳未来成长奖
ü阿里天池AI医疗竞赛全球第2名，企业组第1名
üNavida GTC China 2019 AI初创企业展示特等奖

为用户提供面部皮肤健康状况全面检测服务

女性关爱 儿童成长 老年健康 中医养生

心脑血管 心理健康 运动健康

主题适配 检测时长
3分钟



智能健康站 H-Station
国家监管二类医疗器械

名校研发独家专利AI算法

报告三甲医院临床认可

手持心电检测

设备参数

设备功能

n产品名称：手持心电检测
n设备类型：二类医疗器械
n尺寸规格：53.5cm×38.5cm×20cm

n浙江医院心电图中心
n认证心电图报告
n采集心脏心电波形 ECG
n弗明汉心脏病研究
n结合自主研发大数据算法
n心机梗死风险 | 高血压风险
n动脉硬化风险 | 脑卒中风险

为用户提供心脏健康快速筛查服务，了解心脏健康状况及心梗风险

女性关爱 儿童成长 老年健康 中医养生

心脑血管 心理健康 运动健康

主题适配 检测时长
1-3分钟


